
Un petit ruban •lectri® • fait discr€tement le tour  de votre jardin (vous pouvez 
l'installer seulement • l'endroit o‚ votre chien se sauve).
Ce ruban marron fonc• est parcouru chaque seconde p ar une impulsion •lectrique 
• peu pr€s similaire • l'•lectricit• statique d'une moquette. Lorsque le chien pose 
son museau ou sa patte sur le ruban, il reƒoit une semonce sans danger. Il va se 
pr•cipiter vers vous pour se faire consoler «du gros malheur» qui lui arrive : c'est 
maintenant vous son ami, et non les chiens de l'ext•rieur !
Vous "tes d•sormais celui qui le r•conforte, et non plus celui qui le punit parce 
qu'il fugue ou fait une b"tise.
C'est • partir de ce souvenir douloureux qu'il respectera cette «barri€re men-
tale». 
Il est ensuite rappel• • l'ordre chaque fois qu'il est tent• par l'aventure de l'autre 
c#t• de la cl#ture.

CCOMMENT !A  MARCHE ?

UNE BARRI"RE  MENTALE DURABLE

UNE BARRI"RE  VISUELLE

Devant une haie, un grillage, autour des plantations, sur le haut d'un portail 
ou d'un mur, le ruban •lectrique La Sangli€re emp"che simplement  et sans danger 
votre compagnon de fuguer et / ou cr•er un accident.
Comme il ne comprend pas comment ƒa marche, il croit d#sormais que la 
cl$ture en ruban est un mur infranchissable sous peine de grosse punition 
imm•diate.

La simple vue du ruban La Sangli€re suf® t donc ensuite • arr"ter le chien, ainsi il 
ne fugue plus, ne d•grade plus vos plantations, ne mord plus les passants et ne 
reƒoit plus la visite de ses cong•n€res.
D€s que le chien a bien compris la leƒon, vous pouvez mettre l'•lectri® cateur sur 
position faible si vous le d•sirez.

Pour en ® nir avec les fugues et les d•gats dans les massifs de  ̄eurs.

INSTALLATION

Ceci est le mat•riel de base n•cessaire.
           Il est tr€s facile • installer.

Si vous avez besoin d'"tre guid• dans votre commande, ou si vous avez un besoin sp•ci® que, n'h•sitez pas • nous contacter au 
N$Vert 08 00 06 81 78 ou au 02 38 29 64 64 ou • nous envoyer un plan de ce que vous avez • cl#turer par fax 02 38 29 61 80 

ou par email  info@sangliere.net.  Vous b•n•® cierez des 24 ans d'exp•riences de la Sangli€re dans le monde entier : 
c'est la cl#ture •lectrique la plus utilis•e pour les chevaux.
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Electri® cateur (r•f•rence  E34).
Prise de terre (r•f•rence  T1).
1 c%ble haute tension, pr•ciser la longueur (r•f•-
rence 28M) + 1 connecteur (r•f•rence  59T).
Des piquets tous les 5 m€tres environ + isolateurs.
Piquet rigide.
Un tendeur (r•f•rence 35V) ou un anneau double 
(r•f•rence 33).
1 bretelle de connexions pour deux hauteurs de 
ruban (r•f•rence  59H).
Poign•e isolante (r•f•rence 11B).
Piquet 2 hauteurs La Sangli€re (r•f•rence 12/2).
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Vous pouvez installer du ruban •lectri® •, sur des piquets droits, si 
cela s©adapte mieux • votre environnement :
· Si la disposition de la v•g•tation sur votre terrain ne permet pas 
d©installer des piquets • hauteurs d•cal•es, tels que les piquets 
«La Sangli€re».
· Vous ne disposez pas de la place n•cessaire • ce style de 
piquets.
· Votre terrain est d•j• cl#tur• (grillage, haies, etc...), mais cela ne 
suf® t pas • arr"ter votre chien.

L©avantage de la cl#ture •lectrique est de pouvoir s©adapter • quasi-
ment tous les probl€mes : 
· Soit en utilisant la cl$ture d#j% existante , simplement en ® xant 
des isolateurs sur vos piquets d•j• en place.
· Soit en doublant la cl$ture par une petite cl$ture #lectrique  
basse install•e en parall€le sur d©autres piquets.
· Soit en cr#ant juste une petite cl$ture  discr€te en limite du terrain • cl#turer.

Si vous voulez une cl$ture haute (1 m&tre hors sol), ou bien si vous ne disposez pas de la surface 
n#cessaire pour planter des piquets La Sangli&re, utilisez des piquets en ® bre de verre tous les 5 
m&tres.

La ® bre de verre est incassable, intordable, imputrescible, bref quasiment indestructible. 
Hauteur : 1.30 m€tre 

Diam€tre : 12 mm, Couleur : brun. R•f•rence 7B
Notre piquet en ®  bre de verre de 12 mm de diam€tre s'enfonce 
avec un enfonce pi quet R•f•rence 49  qui ne l'ab&me pas en 
tapant dessus. 
L'iso la teur Queue de Cochon R•f•rence 17F  se pin ce des sus • 
la hauteur choisie.

SI VOUS PR*F*REZ  UNE CL+TURE  VERTICALE

Notre piquet brevet• « LA SANGLI*RE »
· R#f#rence 12/2  (2 rangs de ruban : 50 et 25 cm de haut hors sol)
· R#f#rence  12/3 (3 rangs de ruban : 70, 50 et 25 cm de haut hors sol)
maintient le ruban sur des plans et des hauteurs diff•rentes. Cette dis po si tion s'inspire du haut 
des camps militaires. Puisque certaines parties du corps du chien sont couvertes de poils iso-
 lan ts, pouvant d• pas ser les 10 centim€tres  de long, il est tr€s sou vent piqu• aux pattes (souvent 
legerement moins poilues sur le devant que son cou), par le ruban du bas, alors qu'il croit pou voir 
s'approcher avec m•® ance du ruban du haut.
Cette disposition tr€s particuli€re des ru bans assure non seulement un con tact s;r, mais •gale-
ment le laisse per plexe< il r•alise l'im pos si bi li t• de franchir la cl# tu re sans que celle-ci ait besoin 
d©"tre tr€s haute.
Le pi quet =LA SANGLI*RE= s'en fon ce fa ci le ment gr%ce • sa structure rigide en fer • b•ton, avec 
les extr•mit•s pointues pour bien p•n•trer dans le sol et son dou ble ancrage dans le sol lui donne 
une rigidit• ex cep tion nel le. Il com por te des =yeux= qui permettent de maintenir et isoler le ruban.

LES PIQUETS -LA SANGLIERE- ( UNIQUEMENT DISPONIBLES EN NOIR)

POSITIONNER LES RUBANS DE FA!ON  EFFICACE  (PIQUETS TOUS LES 5 M"TRES  MAXIMUM)

Isolateur vissable R•f 10VL,  se 
visse soit dans le bois soit dans 
des chevilles enfonc•es dans 
un mur. Long. de la vis : 3 cm. Il 
•carte le ruban de 9 cm.

Isolateur Queue de cochon 
R•f•rence 17F  pour piquet 
en ® bre de verre de 12 mm 
de diam€tre. S'embroche • 
la hauteur d•sir•e.

Isolateur vissable 
court (4 cm de long). 
Longueur de la vis: 
3 cm. 
R•f•rence 10VC

Isolateur Queue de cochon 
R•f•rence 10BL  se boulonne sur 
les piquets m•talliques (trou de 
5.5 mm de diam€tre). 
Il •carte le ruban de 9 cm.  

Isolateur rond boulon-
nable pour piquet en 
fer. 
R•f•rence 10BC 

Pour une cl$ture de longueur cons#quente,  
il est fortement conseill# de mettre un piquet bois % 

chaque angle, porte et extr#mit# de cl$ture, 
permettant d'assurer ainsi la tension du ruban et 

d'avoir un ruban bien tendu. 

BOUCLE DE JONCTION

Elles servent % assembler deux bouts de ruban sans faire de noeud  (chaque noeud peut faire perdre 500 volts • votre cl#-
ture).
Elles assurent un contact parfait de tous les ® ls inox des rubans, •vitant ainsi les •tincelles dues aux diff•rences de voltage entre 
chaque ® l. 
Si vous entendez «clac-clac» dans votre radio, cela provient d'une •tincelle dans le ruban.
Si vous constatez une •tincelle, coupez le ruban et installez une boucle de jonction. 
D'autre part, elles permettent un branchement #lectrique (59T : 28M) % n'importe quel endroit du ruban.

R•f•rence 39B



; 1 ; Relie l©#lectri® cateur % la cl$ture
Si vous avez un •lectri® cateur • pile, il suf® t de commander un brancheur r•f•rence 59L  (1.5 m de c%ble 
+ 1 connecteur).
Sinon, il faut le commander au m€tre. Une de ses extr•mit•s est d•nud•e et branch•e directement • 
l'•lectri® cateur. L©autre est sertie d©un connecteur R•f•rence 59T.  On peut ainsi la ® xer sur la cl#ture tout 
en assurant un bon contact •lectrique. 
Pour le commander, il vous faut connaitre la distance entre la prise de courant et le d•but de votre cl#-
ture.

; 2 ; Assure la jonction entre deux bouts de cl$ture
Par exemple, de chaque c#t• d'un portail. Vous pouvez l©enterrer ou le cacher dans l©herbe. Si des v•hicules doivent 
passer dessus (portail), prot•gez-le en l©en® lant dans une gaine ou un bout de tuyau d©arrosage et placez-le dans 
une saign•e de 15 cm de profondeur. Avec un connecteur R•f•rence 59T (non compris) • chaque bout pour se ® xer 
sur les tendeurs ou les anneaux doubles.
; 3 ; Relie deux hauteurs de ruban entre elles
R•f•rence 59H . Bretelle de connexion longue de 65 cm 
comportant un connecteur • chaque extr•mit•. A ® xe r 
sur les anneaux doubles ou les tendeurs.

Le ruban •lectrique de cl!ture « La Sangli"re » est  particuli"rement •pais, prot•g• contre les effets 
des UV, avec de gros ® ls inox (0.40 mm de diam"tre) pour assurer  une bonne conductibilit• et surtout  
une r•sistance accrue aux •tincelles caus•es par la v•g•tation, susceptibles de couper ceux-ci.
Il est marron fonc•, en bobine de 500 m€tres Ref•rence M1 , ou 250 m€tres 
R•f•rence Z1 . Discret, il s'int€gre parfaitement dans votre jardin et est tr€s bien 
vu par les chiens.

L'•lectri® cateur est en fait un transformateur qui, • partir des 220 volts du secteur, multiplie le voltage par 40 (haute tension) et supprime le dangereux 
amp•rage < mais un peu comme pour une prise de courant, il y a toujours 2 ® ls:
-   Le n•gatif, enfonc• dans le sol (la prise de terre) transforme le sol de votre p%ture en un gigantesque ® l conducteur.
+  Le positif, c'est le ruban.

Lorsque le chien pose son museau sur le ruban  pour le sentir avec curiosit• comme tout ce qu'il fait pour la premi€re fois, il reƒoit une violente secousse, 
soit au bout du nez, soit dans tout le corps.
Cette secousse, si elle provient d'un •lectri® cateur puissant •quip• d'une bonne prise de terre et d'un ruban bien install•, s'apparente, comme sensation, 
• un « coup de gourdin » • la vol•e !... C'est • partir de ce souvenir douloureux qu'il respectera cette « barri€re mentale ». 
Il est ensuite rappel• • l'ordre chaque fois qu'il est tent• par la libert• et le vagabondage.

Il faut qu'il soit isol• de la terre gr%ce aux isolateurs et de la v•g•tation (gr%ce • un entretien ef® cace de celle-ci ou en le prot•-
geant par une gaine isolante).
Un bout de gaine isolante permet surtout de prot•ger vos plantations encombrantes telles les arbustes, dont vous ne voulez pas 
couper les branches. Gaine isolante marron fonc• (vendue par 5 m)  R•f•rence J1

· Lorsque c'est possible,  la solution la plus ef® cace et n#cessitant le moins 
d'attention, est d'utiliser un #lectri® cateur 
branch# sur le secteur.  C'est un transformateur, 
qui, • partir des 220 volts du secteur, multiplie le 
voltage par 40 et supprime le dangereux amp•-
rage. R•f•rence E34. L'intensit• de l'•lectri® cateur 
est r•glable  (Position forte«dressage»< position 
« petite pr•sence », permettant de le r•gler moins 
fort si vous craignez que vos enfants y touchent< 
position Arr"t). Si vous le laissez branch• 365 
jours par an, il consomme environ 10 euros de 
courant par an.
De la borne «Cl#ture» sort le courant transform•. 

Elle est reli•e • la cl#ture par le c%ble R•f•rence 28M  (vendu au m€tre).

CE C<BLE  EST ISOL*  > 12 000 VOLTS.
N'UTILISEZ JAMAIS  UN AUTRE C<BLE  POUR TRANSPORTER LES 6 000 VOLTS 

PRODUITS PAR VOTRE *LECTRIFICATEUR .

Bien pr•ciser 
la longueur de c#ble d•sir•e.

UTTIILISER UNEEE CL+ TURRE QQUUI COONDUIT BIEN LE COURANT ET SUUR TOOUTE SSSA LONGGUEEEUR

L' *LECTRIFICATEUR  «SP*CIAL  CHIENS»

LE C<BLE  HAUTE TENSION, POUR ASSURER LES CONNEXIONS *LECTRIQUES

Ne branchez jamais le ® l •lectri® • directement sur le ruban, car il est pratiquement impossible de connecter tous les ® ls inox en 
m"me temps. En effet, ils sont entrelac•s avec des ® ls de poly•thyl€ne de 0,50 mm de diam€tre, et • l'endroit du contact, cela cr•e 
des arcs •lectriques qui endommagent le ruban. Il est donc indispensable de toujours faire vos branchements sur les boucles des 

tendeurs ou les boucles de jonction au milieu desquelles le ruban serpente, bien serr•, assurant ainsi un contact franc avec tous les ® ls inox. Assurez le 
branchement du c%ble gr%ce aux connecteurs  r•f•rence 59T sertis par La Sangli&re  avec une presse «13 tonnes» aux extr•mit•s du c%ble 28M reliant 
la cl#ture. Pour ce faire, vous devez imp•rativement nous donner la dimension exacte du c%ble que vous d•sirez.  Connecteur R•f•rence 59T

FIXATION DU C<BLE  28M SUR LA CL+TURE

R•f•rence 28M

· C'est l'appareil qui sert • produire un cou-
rant • haut voltage, mais sans amp•rage 
(donc sans danger pour votre entourage et 
votre chien) et • l'envoyer dans le ruban. 
Lorsque votre cl#ture est situ•e trop loin 
d©une prise de courant, il vous reste la solu-
tion de l©•lectri® cateur sur pile R•f•rence 
E4. La pile 9 volts (non comprise), 
R•f•rence 23  est • changer tous les 4 
mois. De la borne «Cl#ture» sort le courant 
transform•. Elle est reli•e • la cl#ture par un bra ncheur r•f•rence 59L (non 
compris). La borne =Terre= est reli•e • la prise de terre R•f•rence T1  : tube 
en fer galvanis•, 1.50 m de long, enfonc# le plus possible pour attei ndre 
l©humidit# du sol ) avec le ® l de fer fourni avec cette derni€re. 

Garantis 2 ans contre tout vice de fabrication (pas garantis contre les effets de la foudre ni les surtensions)

L' *LECTRIFICATEUR  PILE 9 VOLTS

· La borne « terre » est reli•e • la prise de terre (tube galvanis•, 1.50 m de long) par le c%ble de v•lo fourni avec cette derni€re. La prise de terre doit "tre 
au minimum • 10 m de la prise de terre de votre habitation. 



8 fois sur 10, si votre cl$ture « manque de piquant », 
c'est de la faute de la prise de terre.

· Vous n'=tes pas oblig# d'installer la prise de terre de l'#l#ctri® cateur juste % c$t# de 
ce dernier>
Choisissez plut#t l'endroit le plus simple pour vous, le plus humide et le moins dur pour 
l'enfoncer dans le sol. Vous la relierez • la borne «terre» de l'•lectri® cateur gr%ce • un simple ® l de fer galvanis•, non isol•, 
fermement maintenu entre le boulon et l'•crou du collier de serrage pr•vu • cet effet.
· Avec un sol sec en profondeur >  une solution simple consiste • enfoncer dans le sol 2 prises de terre de 1.50 • 2 m€tres de 
long (plus votre sol est sec, plus il en faut) espac•es de 2 m€tres chacune et reli•es entre elles par un ® l de fer galvanis•.
· Ne pas se brancher sur la prise de terre de votre maison.

En th#orie , et avec nos •lectri® cateurs sur secteur, il faudrait une prise de terre de 6 m€tres de long et 20 mm 
de diam€tre, c'est dire si la prise de terre est importante. 
En pratique >
· Avec un sol humide et donc conducteur >  une prise de terre de 1.5 m€tre enfonc• dans le sol est suf-
® sante
· La prise de terre est reli#e % la borne terre de l'#lectri® cateur par un simple ® l de fer galvanis# qui 
n'a pas besoin d'=tre isol#.  Les connexions devront "tre bien serr•es. R•f•rence T1

ON DEVRAIT DIRE LA PRISE D'HUMIDIT$ DE LA TERRE.

LA PRISE DE TERRE

La cl!ture •lectrique, pour %tre ef® cace, ne doit pas toucher & la v•g•tation. 
Plus elle sera en contact avec l©herbe ou les arbres, ou autre, plus elle sera =mise • la terre= et moins elle sera ef® cace pour arreter votre chien. 
Soit chimiquement, soit en tondant, soit les deux, nettoyez l'emplacement o‚ sera ins tal l•e votre cl#ture. 
Nos •lectri® cateurs se « moquent » du contact de plusieurs milliers d'herbes, mais point trop n'en faut ...
Si certaines branches d©arbres ou arbustes de votre jardin ou parc vous g"nent, mais que vous ne voulez surtout pas les couper, utilisez la gaine isolante 
R•f•rence J1 , vendue par 10 m€tres, qui s©embo&te sur le ruban et le prot€ge ainsi de faƒon tr€s localis•e de tout contact important avec la v•g•tation.

BIEN ENTRETENIR VOTRE CL+TURE

5 lampes clignotantes vous indiquent s'il y a suf® sam-
ment de courant dans votre cl#ture. 
Il suf® t d'appliquer • plat la pointe 1 du testeur contre 
le ruban et d'enfoncer la pointe 2 dans le sol. 
R•f•rence 18
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TESTER VOTRE CL+TURE

La loi, 
la courtoisie, 
ou la dissuasion imposent d'en placer une 
tous les 50 m€tres.
5 gratuites par •lectri® cateur.
Vendues seules R•f•rence 27

PLAQUE DE SIGNALISATION

Il n©est pas n#cessaire de boucler le circuit #lectrique , mais • chaque interruption de cl#ture, il vous faut un support 
qui vous permette de maintenir le ruban en place et de le tendre : Il faut donc installer un piquet bois, plus r•sistant 
• la tension m•canique que les piquets en ® bre de verre ou les piquets =La Sangli€re= • chaque porte et chaque 
extr•mit• de cl#ture.

PORTES ET EXTR*MIT*S  DE CL+TURE

Les isolateurs • anneaux doubles R•f•rence 33 permettent •galement les arr"ts de ruban. Comme les tendeurs 35V, il vous 
en faudra 4 pour une porte • 2 hauteurs de ruban. 
Ils vous permettront d©accrocher le ruban en le nouant sur les crochets, la poign•e R•f•rence 11B , ainsi que l©arriv•e du 
courant provenant de l©•lectri® cateur et la bretelle de connexions. Moins on•reux que les tendeurs 35V, ils ne sont pas en 
acier inoxydable, et le ruban est attach• par un noeud, ce qui n'assure pas toujours une bonne conduction du courant dans 
tous les ® ls inox du ruban.

A chaque fois que vous avez un arr"t de ruban de ce genre, installez un tendeur  r•f•rence 35V.  Tr€s solide, il vous 
permettra de ® xer et tendre le ruban correctement gr%ce • sa boucle en inox, a® n d'avoir une jolie cl#ture ef® cace 
longtemps.
Il permet aussi de fixer le 
connecteur 59T (avec une 
cl• de 10) et assure ainsi une 
connexion •lectrique parfaite, 
sans diff•rence de voltage 
entre les ® ls inox r•partis sur 
la largeur du ruban. La boucle 
est en inox et ne rouille pas 
(ce qui est important puisque 
la rouille agit comme un isolant 

et amoindri donc consid•rablement l'ef® cacit• de la cl#ture). Si vous d•sirez pouvoir passer en ouvrant votre cl#ture, il suf® t d'installer une poign•e isol•e 
entre 2 tendeurs.
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Poign•e inox isol•e pour ruban  r•f•rence 11B


